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Premium Drucksystem für zuverlässigen High-Speed Druck  
mit bis zu 240 Metern pro Minute

Highlights

•	 Tragbare, in sich geschlossene Einheit

•	 Druckkopf um 90° schwenkbar  
	 für seitlichen Druck 
	

um 90° gedrehtes Drucken nur bei 1“ und 2,55“ Druckkopf möglich

•	 Zuverlässiger High-Speed Druck mit  
	 bis zu 240 m/min

•	 Einsatz von Lösungsmitteltinte oder  
	 UV-härtender Tinte

•	 Arbeitet im Stand-alone-Modus mit  
	 Compose V10 oder anderen  
	 Software-Produkten

•	 Druckt Text, Grafik und Barcodes auf eine  
	 Vielzahl von Materialien und Oberflächen

Buskro Atom

Technik für Mailing & Kennzeichnung



Abmessungen Höhe 44 cm x Breite 24 cm x Länge 45 cm

Datenbank CSV, TXT, DBF, MDB, XLS, XLSX

Druckbereich 1“ (25 mm), 2,55“ (65 mm), 4,25“ (108 mm) oder 5,1“ (130 mm)

Druckfarben Monochrom

Druckkopf Permanent-Druckkopf

Druckqualität Vertikal: 256 DPI (1“), 300 DPI (2,55“ / 5,1“), 600 DPI (4,25“) 
Horizontal: 100, 200, 300, 400 oder 600 DPI

Druckrichtung Normal und 180 Grad gedreht

Druckverfahren DOD Piezo Inkjet Technologie

Elektrische Anschlüsse 220/240 V AC, 50/60 Hz

Firmware Update Über Software

Geschwindigkeit Bis zu 240 m pro Minute

Gewicht 13 kg

Input/Output Schnittstelle zu Zuführeinheit oder Ablaufband

Materialgröße Je nach Kundenanwendung

Materialstärke Je nach Kundenanwendung

PC-Verbindung/ 
Netzwerk

Netzwerk, Seriell RS232

Prüfanzeige Über Software

Schriftarten Alle auf dem PC verfügbaren TrueType-Schriftarten

Software Compose (Layout und Ausgabe Programm)

Tinte Lösemittelhaltige oder UV-härtende Tinte

Tintenstandkontrolle Via integriertem Pumpsystem

Zähler Software-basiert

Reinigung Spezial-Reinigungstücher, Reinigungsschalen, Arbeitshandschuhe, Handwaschpaste

Tinte Tintenflasche 375 ml monochrom als Solvent oder UV

Spezifikationen

Verbrauchsmaterial

Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung verändern. 
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